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Technický list 

 

 

WAKOL D 3004 koncentrát prednáteru  

 

Oblasť použitia: 

Disperzný koncentrát prednáteru pre urobenie základného náteru na  

• cementových, anhydritových poteroch a poteroch z liateho asfaltu 

• betónových podkladoch 

• magnéziových poteroch s výlučne minerálnymi prísadami 

• hĺbkovo vyčistenej dlažbe 

• terazze 

• drevenej palubovke 

• drevených doskách 

• sadrokartónových doskách 

• zvyškoch lepidiel odolných voči vode 

• Wakol nivelačných hmotách 

• Wakol plniacich hmotách 

pred následnou nivelizáciou v interiéri 

 

Mimoriadne vlastnosti  

 
Bez rozpúšťadiel podľa definície TRGS 610        
   

1) podľa kritérií GEV, zaradené do klasifikácie Emicode Tr.EC1 PLUS, veľmi chudobný na emisie 
2) emisná trieda podľa Francúzskeho práva 
3) disperzné materiály bez obsahu rozpúšťadiel 
4) vhodné na podlahové kúrenie 
5) vhodné pod stoličky s kolieskami 
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Technické dáta 
 

Surovinový základ: 
 
Pomer miešania: 
 
 
 
 
Doba schnutia: 
 

Polyakrylátové disperzie  
 
Na cementový, anhydritový, betónový, magnéziový a sadrokartonový poter, ako aj Wakol 
nivelačné a plniace hmoty 1 diel WAKOL D3004 + 2 diely vody. 
Na liaty asfalt a zvyšky lepidla odolné voči vode 1 diel WAKOL D3004 + 1 diel vody. 
Na dlažbu, terazzo, drevenú palubovku, drevené dosky použiť WAKOL D3004 neriedený 
  
Na cementových poteroch a betóne po optickom preschnutí, na liatom asfalte, dlažbe, terazze 
a vodeodolných zvyškoch lepidla cca. 30 - 60 min. 
Na anhydritových poteroch, magnéziových poteroch, drevenej palubovke, drevených doskách 
a sadrokartonových doskách minimálne 60 min. 
 

Čistiaci prostriedok: 
 
Doba skladovania: 
 
Teplota skladovania: 
 
 
Spôsob spracovania 
a spotreba: 

Voda, pred zaschnutím prednáteru 
  
12 mesiacov pri izbovej teplote 
 
Nie pri menej ako 5 st.Celzia,  citlivé na mráz. 
 
 
WAKOL prednáterový valček, 11 mm velúrový alebo penový valček s krátkym vlasom 
 
Cca. 40 -    50 g/m2 koncentrátu pri riedenej aplikácii, 
Cca. 80 – 120 g/m2 koncentrátu pri neriedenej aplikácii 
 
Spotreba je závislá od štruktúry povrchu a savosti podkladu.  
 
  

 
Podklady 
Podklad ako aj klimatické podmienky v miestnosti musia spĺňať požiadavky platných noriem a technických listov.  
Podklady musia byť trvalo suché, pevné, bez trhlín, znečistení a substancií brániacich lepeniu. Oddeľovacie vrstvy 
treba odstrániť vhodným mechanickým spôsobom.  
Kalciumsulfátové potery musia byť mechanicky ošetrené a povysávané v súlade s pokynmi výrobcu a aktuálne 
platnými normami a technickými listami. 
 
 
Spracovanie: 
 
Koncentrát  prednáteru pred použitím dobre pretriasť. WAKOL D 3004 prednáterový koncentrát  zriediť vodou 
v udanom pomere a naniesť velúrovým alebo penovým valcom na podklad, pričom treba zabrániť tvorbe bubliniek. 
Následné nanášanie nivelizačnej hmoty, alebo lepenie potom môže nasledovať po dokonalom preschnutí 
penetrácie, treba zohľadniť predpísané časy schnutia.  
 
 
Dôležité pokyny 
 
Spracovanie pri nie menej ako +15 °C teploty podlahy a pod + 18 °C teploty v miestnosti, ako pri vlhkosti 
v miestnosti medzi 40% a 65%, max. však 75%. Všetky údaje sa vzťahujú na podmienky cca.+20°C a 50% relatívna 
vlhkosť. Hmotu pri studenom počasí včas natemperovať vo vyhriatej miestnosti.  
Prednáterový koncentrát nepoužiť na magnéziové potery s organickými prísadami (xylolit). 
Nepoužívajte prednáterový koncentrát priamo pod parketové lepidlá. 
 
 
 
Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických 
skúseností a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na 
stavbe, ktoré neviem ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu odporúčame dostatočné vlastné 
vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy a technické 
listy.K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom. 
 
Vydaním tohto technického listu z 16.12.2021 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané. 

 


