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WAKOL D 3320 lepidlo   

Technická informácia 

 

Oblasť použitia:  

Disperzné lepidlo na pokladanie  

 dizajnových PVC krytín  

 kaučukových krytín až do 4mm hrúbky 

 textilných krytín so zadnou stranou z PVC, alebo latexu  
na savé podklady 

 homogénneho a heterogénneho PVC v štvorcoch a pásoch 

 CV-krytín  
na savé a nesavé podklady v interiéri. 

 
Mimoriadne vlastnosti: 

 1)    2)    

 

 bez rozpúšťadiel podľa TRGS 610   

 dlhá doba na pokládku        

 vhodné na podlahové kúrenie 

 vhodné pod kolieskové stoličky                   
 

 
1) podľa kritérií GEV odstupňované do EMICODE-triedy EC1 PLUS: veľmi chudobné na emisie 
2) emisná trieda podľa francúzskeho práva 

 

     Technické údaje: 
 
     Surovinový základ:               Akrylátové disperzie  
     Odvetranie:                    cca. 5-20 min. pri savých podkladoch  
                                                            cca. 30–40 min. pri nesavých povrchoch  
 

Čas na pokládku:                        cca. 30-50 min.      
 
     Čistiaci prípravok:                     voda, kým lepidlo nezaschne 
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Doba skladovania:                      cca. 12 mesiacov pri izbovej teplote 
Teplota skladovania:                  nie menej ako +5°C, citlivé na mráz 
Giscode:                                        D 1 
Emicode podľa GEV:                   EC 1   PLUS       

 
 
     Spôsob nanášania a  
     spotreba 3) :                 
 

TKB A1  250 – 280 gr/m2 CV-krytiny 
 
TKB A2 300 – 350 gr/m2 dizajnové PVC krytiny, homogénne  
     a heterogénne PVC krytiny v pásoch  
     a štvorcoch, CV-krytiny 
 
TKB B1 400 – 450 gr/m2 textilné krytiny so zadnou stranou z PVC, alebo  
     latexu 

                                                          
3) Spotreba je závislá od štruktúry povrchu  a savosti podkladu. 
 

Podklady:        
 

Podklad ako aj klimatické podmienky v miestnosti musia zodpovedať  
požiadavkám DIN 18365. Podklady musia byť trvalo vyschnuté, pevné, rovné,  
bez rýh, nečistôt a substancií brániacich lepivosti.  
Nerovné podklady vyliať s vhodnou WAKOL-nivelizačnou hmotou.  
Treba zohľadniť technické informácie pre nátery a nivelizačné hmoty. 
 
   

Spracovanie: 
 

Lepidlo pred použitím dobre premiešať. Rovnomerne naniesť ozubenou špachtľou  
na podklad, vyhnite sa vytváraniu „hniezd“ z lepidla. Po príslušnej dobe 
odvetrania položte krytinu a dobre porozotierajte. Po krátkej dobe opäť 
porozotierajte resp. popritláčajte krytinu. 
Kaučukové krytiny musia byť vo všeobecnosti pokladané do mokrého, cca.1 
hodinu po po položení ešte raz dovalcovať.  
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Pri nesavých podkladoch počkať s pokládkou krytiny až do začatia lepivej fázy.   
Po krátkom čase ešte raz porozotierať (popritláčať). 

 
 

Dôležité rady 
 

Lepidlo nespracovávať pri teplotách pod +15 °C. Pri studenom počasí treba  
parkety a lepidlo včas natemperovať v miestnosti, kde sa budú pokladať. 

 
Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú  
z testov a dlhoročných praktických skúseností a vzťahujú sa na normované  
podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na  
stavbe, ktoré nevieme ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu  
odporúčame dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na  
pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy. K tomu sme  
Vám radi kedykoľvek k dispozícii s poradenstvom.  
 
Vydaním tohto technického listu z 25.06.2014 strácajú platnosť všetky dovtedy  
vydané. 

 
 
 
 
                                             
 

 
 

 


