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Technický list  

Wakol D 3360 VersaTack 

Technické informácie 

 

Oblasť použitia: 

Univerzálne disperzné lepidlo na pokladanie linolea, kaučukovej podlahy, textilnej podlahy 

s flísovou, latexovou, syntetickou dvojitou alebo jutovou zadnou stranou, tkané textilné 

krytiny, flísové krytiny, homogénne a heterogénne PVC v pásoch, štvorcoch a doskách na 

savé podklady a homogénne PVC a PVC s pružnou podložkou na savé a nesavé podklady 

v interiéri.  

 

          Mimoriadne vlastnosti  

 

 
-Bez rozpúšťadiel, zodpovedá definícii TRGS 610                 - vhodné aj na podlahové kúrenie    
-vhodné pod stoličky s kolieskami                                               - univerzálne použiteľné 

    
1)podľa kritérií GEV, zaradené do klasifikácie Emicode Tr.EC1 Plus R, veľmi chudobný na emisie 
2) Produkt vhodný pre vybavenie lodí podľa Smernice 96/98/EG Modul B a D. Prehlásenie o zhode k stiahnutiu na 
www.wakol.de, alebo na vyžiadanie u distribútora 
3) Emisná trieda podľa francúzskeho práva 

 

Technické údaje: 

Surovinový základ: 

Čistiaci prípravok:   

Spôsob nanášania: 

 

Akrylátové disperzie 

Voda, kým lepidlo nezaschne 

Pre PVC a CV-krytiny zubová špachtľa TKB A1 alebo A2, pre gumu s ozubením TKB, pre textilné krytiny 

s latexovou penou s ozubením TKB A2, pre ostatné textilné krytiny s ozubením TKB B1 alebo B2, pre ihlovú 

plsť s ozubením TKB B2 a pre linoleum s ozubením TKB B1. 

Ozubenie sa riadi podľa štruktúry podložky (zadnej strany) krytiny a musí sa dosiahnuť celoplošné 

povrstvenie lepidlom. 

Spotreba: 

 Odvetranie:                                              

Čas na pokladanie: 

Cca. 250 – 550 gr/m2 v závislosti od ozubenia špachtle, podkladu a krytiny 

cca. 10 – 20 minút, v závislosti od ozubenia špachtle, podkladu a krytiny 

cca. 20 – 30 minút 

http://www.wakol.de/
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Doba skladovania:                            

Teplota skladovania:                                             

GISCODE:  

EMICODE podľa GEV: 

                                  

 

 

12 mesiacov pri izbovej teplote 

Nie pri menej ako +5 st.C, je citlivé na mráz 

RS10 

D1 

 

  

  

Podklady: 

 

Podklad ako aj klimatické podmienky v miestnosti musia zodpovedať požiadavkám DIN 18365. Podklady musia byť trvalo 

vyschnuté, pevné, rovné, bez rýh, nečistôt a substancií brániacich lepivosti.  

Nesavé a nerovné podklady vyrovnať zodpovedajúcou Wakol vyrovnávajúcou zmesou. Je treba zohľadniť technické informácie 

pre prednátery a vyrovnávacie hmoty. 

PVC a CV-krytiny pokladať na nesavé podklady  

Spracovanie: 

Lepidlo pred spracovaním dobre zamiešať. S ozubenou špachtľou rovnomerne nanášať na podklad, pričom treba zabrániť 

tvorbe lepidlových „hniezd“. Krytinu po zodpovedajúcom čase odvetrania položiť a dobre vyhladiť. Po krátkom čase znovu 

vyhladiť.  

Extrémne tvrdohlavé hrany krytiny až do naviazania lepidla zaťažiť. 

U nesavých podkladoch čakať s položením krytiny  až do začatia fázy lepivosti.  

Dôležité rady 

Lepidlo nespracovávať pri teplotách pod +15 0C.Pri studenom počasí treba parkety a lepidlo včas natemperovať v miestnosti 

kde sa budú pokladať.  

Pre pokladanie textilných krytín s PUR-penovou podložkou použiť lepidlo Wakol D 3320. 

Zaručujeme trvácnu vysokú kvalitu našich produktov. Všetky údaje vychádzajú z testov a dlhoročných praktických skúseností 

a vzťahujú sa na normované podmienky. Rôznorodosť použitých materiálov a najrôznejšie podmienky na stavbe, ktoré nevieme 

ovplyvniť, vylučujú akékoľvek nároky na náhradu. Tu odporúčame dostatočné vlastné vyskúšanie. Treba zohľadniť návody na 

pokladanie od výrobcu podlahoviny a momentálne platné normy. K tomu sme Vám radi kedykoľvek k dispozícii 

s poradenstvom. 

Vydaním tohto technického listu zo 16.04.2012 strácajú platnosť všetky dovtedy vydané. 

 

 

 


