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ODDIEL I: Identifikacia latky/zmesi a spolocnosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor produktu
- Obchodny nazov: LOBACARE ParkettWax

- Cislo artikla: 10429-000

- 1.2 Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

- PouZitie materidlu /zmesi Vosk na parkety

- 1.3 Udaje o doddvatel’ovi karty bezpenostnych tidajov
- Vyrobca/dodavatel’:

LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Strafle 56 - 62

71254 Ditzingen

GERMANY

Tel.: +49(0)7156/357-0

- Informacné oddelenie: service@loba.de
- 1.4 Nudzové telefonne Cislo: Emergency CONTACT (24-Hour-Number):GBK GmbH +49 (0)6132-84463

ODDIEL 2: Identifikdcia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikacia latky alebo zmesi
- Klasifikdcia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

GHSO02 plamen

&

Flam. Lig. 3 H226 Horlavad kvapalina a pary.

- 2.2 Prvky oznaclovania
- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008

Tento vyrobok je klasifikovany a oznaceny podla noriem CLP.
- Vystrainé piktogramy

P

GHS02 GHS07 GHSO08

%

- Vystrazné slovo Nebezpecenstvo

- Nebezpeclenstvo urcujuce komponenty uvddzané na etikete:
Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatické
- Vystrainé upozornenia
H226 Horlava kvapalina a pary.
H336 Moze sposobit ospalost alebo zavraty.
H304 Moze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
- Bezpelnostné upozornenia
P01 Ak je potrebna lekarska pomoc, majte k dispozicii obal alebo etiketu vyrobku.

P102 Uchovavajte mimo dosahu deti.
(pokracovanie na strane 2)
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P103 Pozorne si precitajte vsetky pokyny a dodrziavajte ich.

P210 Uchovavajte mimo dosahu tepla, horucich povrchov, iskier, otvoreného ohna a inych
zdrojov vznietenia. Zakaz fajcenia.

P301+P310 PO POZITI: Okamzite volajte TOXIKOLOGICKE INFORMACNE CENTRUM/ lekdra.

P331 Nevyvolavajte zvracanie.

P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOZKOU (alebo viasmi): Vyzlecte vietky kontaminované casti
odevu. Pokozku ihned’ oplachnite vodou [alebo sprchou].

P405 Uchovavajte uzamknuté.
P501 Zneskodnenie obsahu/obalu v sulade s miestnymi/oblastnymi/narodnymi/medzinarodnymi
nariadeniami.

- 2.3 Ind nebezpecnost’
Vyrobok dokazatelne neobsahuje zZiadne organicky viazané zluceniny halogénov (AOX), dusicnany, zluceniny
tazkych kovov a formaldehyd.

- Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: Nepouzitelny

- vPvB: Nepouzitelny

ODDIEL 3: ZloZenie/informadcie o zloZkdach

- 3.2 Zmesi
- Popis: Zmes z nizSie uvedenych latok s nie nebezpecnymi prisadami.

- Nebezpecné obsiahnuté ldtky:
CAS: 64742-48-9 | Uhlovodiky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cyklické, <2% aromatické| 50-100%

Reg.nr.: 01-2119463258-33 | & Flam. Liq. 3, H226; & Asp. Tox. 1, H304; <> STOT SE 3, H336
- DalSie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- Po vdychnuti: Privod cerstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladat lekara.
- Po kontakte s pokozkou: Vo vSeobecnosti vyrobok nema drazdiaci uicinok na pokozku.
- Po kontakte s o¢ami: OCi s otvorenymi vieckami vyplachovat niekolko minut priudom tecucej vody.
- Po prehltnuti: Ak tazkosti pretrvavaju, konzultovat's lekarom.
- 4.2 NajdoleZitejsie priznaky a ucinky, akiutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii ziadne dalsie relevantné informacie.
- 4.3 Udaj o akejkol’vek potrebe okamitej lekdrskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky: CO2, piesok, hasiaci prasok. Nepouzivat vodu.
- Hasiace prostriedky nevhodné z bezpecnostného hl’adiska:
Voda.
Vodny luc.
- 5.2 Osobitné druhy nebezpecnosti vyplyvajuce 7 ldtky alebo zo zmesi
Nie su k dispozicii ziadne dalsie relevantné informacie.
- 5.3 Pokyny pre poZiarnikov
- Zvldstne ochranné prostriedky: Nevyzaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol’neni

- 6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nudzové postupy

Pouzivat ochranné prostriedky. Nechranené osoby udrzat' v bezpecnej vzdialenosti.
(pokracovanie na strane 3)
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- 6.2 Bezpeclnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:

Nepripustit prienik do kanalizacie alebo vodnych zdrojov.

V pripade prieniku do vodnych zdrojov alebo do kanalizacie upovedomit prislusné urady.
- 6.3 Metody a materidl na zabrdanenie Sireniu a vycistenie:

Zozbierat' prostrednictvom materidlu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazice kyseliny,

univerzalne pojiva, piliny).

Kontaminovany material likvidovat ako odpad podla bodu 13.

Zabezpecit dostatocné vetranie.

Nesplachovat' vodou ani vodnymi Cistiacimi prostriedkami.
- 6.4 Odkaz na iné oddiely

Informacie o bezpecnej manipuldcii pozri kapitola 7.

Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.

Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpeclnostné opatrenia na bezpecné zaobchadzanie
Zasobniky skladovat v utesnenom uzavretom stave.
Chranit pred horucavou a priamym slnecnym Ziarenim.
Zabezpecit dostatocné vetranie/odsdavanie na pracovisku.
Zabranit vzniku aerosolu.

- InStrukcie na ochranu pred vznikom poZiaru a vybuchu:
Nepripustit do blizkosti zapalné zdroje - nefajcit.

Chranit pred horucavou.
Prijat opatrenia proti vzniku elektrostatického naboja.

- 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vrdtane akejkol’vek nekompatibility
- Skladovanie:
- Pofiadavky na skladovacie priestory a nddrie: Ziadne mimoriadne poziadavky.
- InStrukcie ohl’adne spoloéného skladovania: nevyzaduje sa
- DalSie instrukcie o podmienkach skladovania:
Nadrze udrziavajte nepriedusne uzavreté.
Chrante pred horucavou a priamym slnecnym Ziarenim.
- Skladovacia trieda: 3
- 7.3 Specifické konecéné poufitie, resp. poufitia Nie sii k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobna ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:

Polyethylen, Copolymer

NPEL |NPEL hranicny: 6 mg/m’
NPEL priemerny: 2 mg/m’

- DalSie upozornenia: Ako podklad slizili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Primerané technické kontrolné opatrenia Ziadne dalsie tidaje, pozri bod 7.
- Individudlne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
- Vieobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Skladovat oddelene od potravin, napojov a krmovin.
Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt ruky.
- Ochrany dychacich ciest
Pri kratkodobom alebo nepatrnom vplyve filtracny dychaci pristroj; v pripade intenzivnejsej resp. dlhodobej
expozicie pouzit ochranny dychaci pristroj nezavisly od okolitého ovzdusia.
- Ochrana ruk:
Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materialu / zmesi.

Vyber materidalu na rukavice pri zohl'adnenti jeho popraskania, prestupu latky memranami, znehodnotenia
(pokraCovanie na strane 4)
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- Materidal rukavic
Nitrilovy kaucuk
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materidalu , ale aj od dalsich kvalitativnych znakov a je odlisna pri
kazdom vyrobcovi. Pretoze produkt pozostdava z viacerych materidlov, nie je mozné predvidat odolnost
materialu rukavic ,a preto musi byt pred pouzitim preskusand.
Odporucana hrubka materialu : > 0,4 mm
- Penetracny cas materialu rukavic
U vyrobcu rukavic zistit presny cas lamavosti materialu a dodrziavat ho.
Pre zmes nasledne menovanych chemikalii musi lamavost materidlu predstavovat’ minimdine 480 minut
(permedcia EN 16523-1:2015: level 6).
Hodnota permedcie : level < 6
- Ochrany oéi/tvare Tesne prilnavé ochranné okuliare.

ODDIEL 9: Fyzikdlne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informadcie o zakladnych fyzikdalnych a chemickych vlastnostiach
- VSeobecné udaje
- Skupenstvo kvapalné
- Farba: rozne, podla sfarbenia
- Zdapach: vnimatelny
- Prahova hodnota zapachu: Neurcené.
- Teplota topenia/tuhnutia: Neurceny
- Teplota varu alebo pociatocnd teplota varu

a rozmedzie teploty varu neurceny
- Horlavost’ Nepouzitelny
- Spodna: Neurcené.
- Horna: Neurcené.
- Teplota vzplanutia: 40 °C
- Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapalny.
- Teplota rozkladu: Neurcené.
- Hodnota pH Neurcené.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita Neurcene.
- Dynamicka pri 20 °C: 8 mPas
- Rozpustnost’
- Voda: nemieSatelné resp. malo miesatelny
- Rozdel’ovacia konstanta (hodnota log) Neurcené.
- Tlak par Neurcené.
- Hustota a/alebo relativna hustota
- Hustota pri 20 °C: 0,774 g/em’
- Relativna hustota Neurcené.
- Hustota par: Neurcené.
- 9.2 Iné informdcie
- Vzhlad:
- Forma: kvapalné
- DoleZité udaje pre ochranu zdravia a Zivotného

prostredia ako aj bezpecnosti
- Vybusné vilastnosti: Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti,

moze vSak vytvarat nebezpecné vybusné pary/zmesy
so vzduchom.

- Zmena skupenstva
- Rychlost’ odparovania Neurcené.
- Informdcie tykajuce sa tried fyzikdlnej nebezpecnosti
- Vybusniny odpada
- Horlavé plyny odpada
- Aerosoly odpada

(pokraCovanie na strane 5)
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- Oxidujiice plyny odpada
- Plyny pod tlakom odpada
- Horlavé kvapaliny Horlava kvapalina a pary.
- Horlavé tuhé latky odpada
- Samovol’ne reagujuce litky a zmesi odpada
- Samozdpalné (pyroforické) kvapaliny odpada
- Samozdpalné (pyroforické) tuhé latky odpada
- Samovol’ne sa zahrievajice latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvol’iiuju

horlavé plyny odpada
- Oxidujuce kvapaliny odpada
- Oxidujuce tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivnym ucinkom na kovy odpada
- Vybusniny si zniZenou citlivost’ou odpada

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabrdnenie rozkladu: Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle urcenia.
- 10.3 MoZnost’ nebezpecnych reakcii Nie su zname Ziadne nebezpecné reakcie.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.

- 10.5 Nekompatibilné materidly: Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: nie su zname Ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informadcie

- 11.1 Informadcie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akuitna toxicita Na zaklade dostupnych uidajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Poleptanie koZe/podrdidenie ko%e Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Vazne poskodenie o¢i/podraidenie o&i Na zdaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikdacie splnené.
- Respiracénd alebo koZna senzibilizdcia Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Mutagenita pre zarodoéné bunky Na zdaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Karcinogenita Na zdklade dostupnych uidajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Reprodukéna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky ciel’ovy organ (STOT) — jednorazova expozicia
Moéze spésobit ospalost alebo zavraty.
- Toxicita pre Specificky ciel’ovy orgdan (STOT) — opakovand expozicia
Na zadklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Aspiracnd nebezpelnost’ Moze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
- 11.2 Informdcie o inej nebezpecnosti

- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

ODDIEL 12: Ekologické informacie

- 12.1 Toxicita

- Vodna toxicita: Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 12.2 Perzistencia a degradovatel’nost’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.
- 12.3 Bioakumulaény potencidl Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

- 12.4 Mobilita v pode Nie su k dispozicii Ziadne dalsSie relevantné informacie.

- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: Nepouzitelny

(pokracovanie na strane 6)
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- vPvB: Nepouzitelny
- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Vyrobok neobsahuje latky s viastnostami naruSujicimi endokrinny systém.
- 12.7 Iné nepriaznivé ucinky
- DalSie ekologické uidaje:
- Vieobecné udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (viastné zatriedenie): mierne ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit prienik do podzemnych vod, povrchovych véd a kanalizacie v nezriedenom stave alebo vo vdcsich
mnozstvach.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodriovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu

- Odporucanie:
Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit prienik do kanalizacie.
Nutnost zohladnit predpisy o zvlastnych odpadoch a po predchadzajiucom spracovani dopravit na povoleni
skladku zvlastneho odpadu alebo do spalovne zvldstneho odpadu.

- Europsky katalog odpadov

200000 |KOMUNALNE ODPADY (ODPAD Z DOMACNOSTI A PODOBNE ODPADY Z OBCHODU,
PRIEMYSLU A INSTITUCII) VRATANE ICH ZLOZIEK Z TRIEDENEHO ZBERU

20 01 00 |Zlozky z triedeného zberu (okrem 15 01)
20 01 29%* |detergenty obsahujuce nebezpecné latky

- Nevycistené obaly:
- Odporucanie: Likviddacia v zmysle uradnych predpisov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

- 14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné Eislo

-ADR, IMDG, IATA UNI1263

- 14.2 Spravne expedicné oznacenie OSN

-ADR 1263 FARBA
-IMDG, IATA PAINT

- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu
- ADR, IMDG, IATA

- Trieda 3 Horlavé kvapalné latky

- Pokyny pre pripad nehody 3

- 14.4 Obalova skupina

- ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie:

- Marine pollutant (Namorny znecist ovatel’): Nie

- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatel’a Pozor: Horlavé kvapalné latky
'Ivd. c¢islo nebezpecnosti (Kemlerovo Cislo): 30

- Cislo EMS: F-E,S-E

- Stowage Category A

(pokraCovanie na strane 7)
SK —




Strana: 7/8

Karta bezpecnostnych udajov
podla 1907/2006/ES, Clinok 31

Datum tlace: 16.06.2021 Cislo verzie 10 (nahradza verziu 9) Revizia: 16.06.2021

Obchodny nazov: LOBACARE ParkettWax

(pokracovanie zo strany 6)

- 14.7 Namornd preprava hromadného ndkladu
podla nastrojov IMO Nepouzitelny

- Preprava/d’alSie udaje:

-ADR

- Obmedzené mnoZstva (LQ): 5L

- Vyriaté mnoZstva (EQ) Kod: El
Najvicsie cisté mnozstvo na vautorny obal: 30 ml
Najvicsie cisté mnozstvo na vonkajsi obal: 1000 ml

- Prevozna skupina 3

- Tunelovy obmedzovaci kod D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1l
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN "Model Regulation'': UN 1263 FARBA, 3, 111

ODDIEL 15: Regulacné informdcie

- 15.1 Nariadenia/prdavne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpeclnosti, zdravia a
Zivotného prostredia

- Rady 2012/18/EU

- Menované nebezpecné litky - PRILOHA I Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- Kategoria podl’a Seveso P5c HORLAVE KVAPALINY

- Kvalifikaéné mnoZstvo (v tondch) na uplatnenie poZiadaviek nizej urovne 5.000 t

- Kvalifikaéné mnoZstvo (v tondch) na uplatnenie poZiadaviek vyssej urovne 50.000 ¢

- Rady (ES) & 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 3

-Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouZivania urcitych nebezpelnych ldtok v elektrickych a
elektronickych zariadeniach - Priloha I1

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- NARIADENIE (EU) 2019/1148

- Priloha I - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Hornd prahovd hodnota na ticely vydivanid
povoleni podla élanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Priloha IT - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonané.

ODDIEL 16: Iné informadcie

Udaje sa opierajii o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavujii vak zdruku viastnosti produktu a
nezakladaji zmluvny pravny vztah.

- Relevantné vety
H226 Horlava kvapalina a pary.
H304 Moze byt smrtelny po poziti a vniknuti do dychacich ciest.
H336 Moze sposobit ospalost alebo zavraty.

- Oddelenie vystavujuce udajovy list: Produktmanagement
- Cislo predchddzajiicej verzie: 9
- Skratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
(pokracovanie na strane 8)
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ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 3: Horlavé kvapaliny — Kategéria 3
STOT SE 3: Toxicita pre Specificky cielovy orgdn (jednorazova expozicia) — Kategoria 3
Asp. Tox. 1: Aspiracnad nebezpecnost — Kategoria 1
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