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Karta bezpecnostnych udajov
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Datum tlace: 16.06.2021 Cislo verzie 8 (nahradza verziu 7) Revizia: 16.06.2021

ODDIEL I: Identifikacia latky/zmesi a spolocnosti/podniku

- 1.1 Identifikdtor produktu
- Obchodny nazov: LOBADUR 2K Supra A.T.

- Cislo artikla: 11465-000

- 1.2 Relevantné identifikované pouZitia latky alebo zmesi a pouZitia, ktoré sa neodporucaju
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

- PouZitie materidlu /zmesi
Disperzna farba
Viackomponentova latka na ochranné nandsanie

- 1.3 Udaje o doddvatel’ovi karty bezpeénostnych tidajov
- Vyrobcasdodavatel’:

LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Strafie 56 - 62

71254 Ditzingen

GERMANY

Tel.: +49(0)7156/357-0

- Informacné oddelenie: service@loba.de
- 1.4 Nudzové telefonne Cislo: Emergency CONTACT (24-Hour-Number): GBK GmbH +49 (0)6132-84463

ODDIEL 2: Identifikdacia nebezpecnosti

- 2.1 Klasifikdacia latky alebo zmesi
- Klasifikdcia v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 Tento vyrobok nie je klasifikovany podla noriem CLP.

- 2.2 Prvky oznaclovania

- Oznacovanie v sulade s nariadenim (ES) ¢. 1272/2008 odpada

- Vystrazné piktogramy odpada

- Vystrazné slovo odpada

- Vystrazné upozornenia odpada

- DalSie udaje:
EUH208 Obsahuje Zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-onu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-onu s chloridom

horecnatym a dusicnanom horecnatym. Moze vyvolat alergicku reakciu.

EUH210 Na poZiadanie mozno poskytnut’ kartu bezpecnostnych udajov.

- 2.3 Ind nebezpecnost’

- Vysledky posudenia PBT a vPvB

- PBT: Nepouzitelny

- vPvB: Nepouzitelny

ODDIEL 3: ZloZenie/informdcie o zloZkach

- 3.2 Zmesi
- Popis: Zmes z nizSie uvedenych latok s nie nebezpecnymi prisadami.

- Nebezpecné obsiahnuté latky:
CAS: 34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether 2,5-5%
Reg.nr.: 01-211-945-0011-60-xxxx|datka s expozicnym limitom Spolocenstva v

pracovnom prostredi

(pokracovanie na strane 2)
SK —




*

Strana: 2/8

Karta bezpecnostnych udajov
podla 1907/2006/ES, Clinok 31

Datum tlace: 16.06.2021 Cislo verzie 8 (nahradza verziu 7) Revizia: 16.06.2021

Obchodny nazov: LOBADUR 2K Supra A.T.

(pokracovanie zo strany 1)

CAS: 111-76-2 2-butoxyetanol <2,5%

Reg.nr.: 01-2119475108-36-xxxx | <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312;
Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit.

2, H319
CAS: 55965-84-9 Zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-onu a -2-| 20,00025-<0,0015%
Reg.nr.: 01-2120764691-48 metyl-2H-izotiazol-3-onu s chloridom horecnatym

a dusicnanom horecnatym

Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H310;
Acute Tox. 2, H330; Skin Corr. 1C, H314; Eye

Dam. 1, H318; @Aquatic Acute 1, H400
(M=100); Aquatic Chronic 1, H410 (M=100),;
@ Skin Sens. 14, H317
Specifické koncentracné limity:

Skin Corr. 1C; H314: C 20,6 %

Skin Irrit. 2; H315: 0,06 % <C < 0,6 %

Eye Dam. 1; H318: C 20,6 %

Eye Irrit. 2; H319: 0,06 % =C < 0,6 %

Skin Sens. 14; H317: C 20,0015 %

- DalSie udaje: Znenie uvedenych upozorneni na nebezpecenstvo je obsiahnuté v kapitole 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

- 4.1 Opis opatreni prvej pomoci
- Po vdychnuti: Privod Cerstvého vzduchu, v pripade tazkosti vyhladat lekara.
- Po kontakte s pokoZkou: Vo vSeobecnosti vyrobok nema drazdiaci uicinok na pokoZku.
- Po kontakte s o¢ami: OCi s otvorenymi vieckami vyplachovat niekolko minut pridom teciicej vody.
- Po prehltnuti: Ak tazkosti pretrvavaju, konzultovat' s lekarom.
- 4.2 NajdoéleZitejsie priznaky a ucinky, akutne aj oneskorené
Nie su k dispozicii ziadne dalsie relevantné informacie.
- 4.3 Udaj o akejkol’vek potrebe okamfitej lekdrskej starostlivosti a osobitného oSetrenia
Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.

ODDIEL 5: ProtipoZiarne opatrenia

- 5.1 Hasiace prostriedky
- Vhodné hasiace prostriedky: Hasiace opatrenia prisposobit’ podmienkam prostredia.
- 5.2 Osobitné druhy nebezpeclnosti vyplyvajice z ldatky alebo zo zmesi
Nie su k dispozicii ziadne dalsie relevantné informdcie.
- 5.3 Pokyny pre poZiarnikov
- Zvldstne ochranné prostriedky: Nevyzaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

ODDIEL 6: Opatrenia pri nahodnom uvol’neni

- 6.1 Osobné bezpecnostné opatrenia, ochranné vybavenie a nuidzové postupy NevyZaduje sa.
- 6.2 Bezpeclnostné opatrenia pre Zivotné prostredie:
Nepripustit prienik do kanalizacie alebo vodnych zdrojov.
V pripade prieniku do vodnych zdrojov alebo do kanalizacie upovedomit prislusné urady.
- 6.3 Metody a materidl na zabrdanenie Sireniu a vycistenie:
Zozbierat prostrednictvom materidlu sajuceho kvapalinu (piesok, kremelina, latky viazice kyseliny,
univerzalne pojiva, piliny).
- 6.4 Odkaz na iné oddiely
Neuvolfuju sa Ziadne nebezpecné latky.
Informacie o bezpecnej manipuldcii pozri kapitola 7.
Informacie o osobnych ochrannych prostriedkoch pozri kapitolu 8.

(pokraCovanie na strane 3)
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Informacie o likvidacii pozri kapitolu 13.

ODDIEL 7: Zaobchadzanie a skladovanie

- 7.1 Bezpeclnostné opatrenia na bezpecné zaobchdadzanie
Pri dodrzani predpisanej manipulacie sa nevyzaduju zZiadne mimoriadne opatrenia.
- InStrukcie na ochranu pred vznikom poZiaru a vybuchu: Nevyzaduju sa Ziadne mimoriadne opatrenia.

- 7.2 Podmienky na bezpecné skladovanie vrdtane akejkol’vek nekompatibility

- Skladovanie:

- Pofiadavky na skladovacie priestory a nddrie: Ziadne mimoriadne poziadavky.

- InStrukcie ohl’adne spoloéného skladovania: nevyzaduje sa

- DalSie in§trukcie o podmienkach skladovania: Ziadne

- Skladovacia trieda: 12

- 7.3 Specifické koneéné poufitie, resp. poufitia Nie sii k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.

ODDIEL 8: Kontroly expozicie/osobnd ochrana

- 8.1 Kontrolné parametre

- Sucasti kontrolovanych medznych hodnét suvisiacich s pracoviskom:

34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether

NPEL |NPEL priemerny: 308 mg/m’, 50 ppm
K

111-76-2 2-butoxyetanol

NPEL|NPEL hranicny.: 246 mg/m’, 50 ppm
NPEL priemerny. 98 mg/m’, 20 ppm
K

- DalSie upozornenia: Ako podklad slizili pri vyrobe platné zoznamy.

- 8.2 Kontroly expozicie
- Primerané technické kontrolné opatrenia Ziadne dalsie vidaje, pozri bod 7.
- Individudlne ochranné opatrenia, ako napriklad osobné ochranné prostriedky
- VSeobecné ochranné a hygienické opatrenia: Pred prestavkami a po ukonceni prace umyt ruky.
- Ochrany dychacich ciest nevyzaduje sa
- Ochrana riuk:
Material rukavic musi byt nepriepustny a odolny voci produktu/ materialu / zmesi.
Vyber materidalu na rukavice pri zohladnenti jeho popraskania, prestupu latky memranami, znehodnotenia
- Material rukavic
Nitrilovy kaucuk
Volba vhodnej rukavice nezavisi iba od materidalu , ale aj od dalsich kvalitativnych znakov a je odlisna pri
kazdom vyrobcovi. Pretoze produkt pozostdava z viacerych materidlov, nie je mozné predvidat odolnost
materialu rukavic ,a preto musi byt pred pouzitim preskusand.
Odporucana hrubka materialu : > 0,4 mm
- Penetracny cas materialu rukavic
U vyrobcu rukavic zistit presny cas lamavosti materidalu a dodrziavat ho.
Pre zmes nasledne menovanych chemikalii musi lamavost materidlu predstavovat’ minimdine 480 minut
(permedcia EN 16523-1:2015: level 6).
Hodnota permedcie : level < 6
- Ochrany oéi/tvare Pri precerpavani sa odporica pouzit ochranné okuliare

SK —
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ODDIEL 9: Fyzikdlne a chemické vlastnosti

- 9.1 Informadcie o zakladnych fyzikalnych a chemickych vlastnostiach
- Vieobecné udaje

- Skupenstvo kvapalné
- Farba: podla popisu vyrobku
- Zapach: vnimatelny
- Prahova hodnota zdpachu: Neurcene.
- Teplota topenia/tuhnutia: Neurceny
- Teplota varu alebo pociatocna teplota varu
a rozmedzie teploty varu 100 °C
- Horlavost’ Nepouzitelny
- Spodna: Neurcené.
- Horna: Neurcené.
- Teplota vzplanutia: Nepouzitelny
- Teplota samovznietenia: Produkt nie je samozapalny.
- Teplota rozkladu: Neurcené.
- Hodnota pH Neurcené.
- Viskozita:
- Kinematicka viskozita pri 20 °C 17 s (ISO 4 mm)
- Dynamicka: Neurcené.
: Rozpustnost’
- Voda: nemiesatelné resp. malo miesatelny
- Rozdel’ovacia konStanta (hodnota log) Neurceneé.
- Tlak par Neurcené.
- Hustota a/alebo relativna hustota
- Hustota pri 20 °C: 1,05 g/em’
- Relativna hustota Neurcene.
- Hustota par: Neurcene.
- 9.2 Iné informdcie
- Vzhlad:
- Forma: kvapalné

- DéleZité udaje pre ochranu zdravia a Zivotného
prostredia ako aj bezpecnosti

- Vybusné vlastnosti: Produkt nie je nebezpecny z hladiska vybusnosti.
- Zmena skupenstva
- Rychlost’ odparovania Neurcené.
- Informdcie tykajuce sa tried fyzikdalnej nebezpecnosti
- Vybusniny odpada
- HorlPavé plyny odpada
- Aerosdly odpada
- Oxidujuce plyny odpada
- Plyny pod tlakom odpada
- HorlPavé kvapaliny odpada
- HorlPavé tuhé latky odpada
- Samovol’ne reagujuce latky a zmesi odpada
- Samozdpalné (pyroforické) kvapaliny odpada
- Samozdpalné (pyroforické) tuhé latky odpada
- Samovol’ne sa zahrievajuce latky a zmesi odpada
- Latky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvolriuju

horlavé plyny odpada
- Oxidujiice kvapaliny odpada
- Oxidujiice tuhé latky odpada
- Organické peroxidy odpada
- Latky s korozivnym ucinkom na kovy odpada

(pokraCovanie na strane 5)
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‘ - Vybusniny si zniZenou citlivost’ou odpada ‘

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

- 10.1 Reaktivita Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.

- 10.2 Chemicka stabilita

- Termicky rozklad / podmienky na zabrdnenie rozkladu: Ziadny rozklad pri pouZiti v zmysle urcenia.
- 10.3 Moznost’ nebezpecnych reakcii Nie su zname Ziadne nebezpecné reakcie.

- 10.4 Podmienky, ktorym sa treba vyhnut’ Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informdcie.

- 10.5 Nekompatibilné materidly: Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.

- 10.6 Nebezpecné produkty rozkladu: nie su zname Ziadne nebezpecné produkty rozkladu.

ODDIEL 11: Toxikologické informadcie

- 11.1 Informdcie o triedach nebezpecnosti vymedzenych v nariadeni (ES) ¢. 1272/2008
- Akutna toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.

- Hodnoty LD/LC50 rozhodujuce pre zatriedenie (LD 50 = lethal dose, LC 50 = lethal concentration):
34590-94-8 Dipropylene glycol monomethyl ether
oralne LD50 5.135 mg/kg (rat)
dermalne |LD50 9.500 mg/kg (rat)
111-76-2 2-butoxyetanol
oralne LD50 1.480 mg/kg (rat)
dermalne |LD50 400 mg/kg (rab)
inhalativne |LC50/4 h |450 mg/l (rat)
55965-84-9 Zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-0nu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu s chloridom
horecnatym a dusi¢nanom horeénatym
oralne LD50 457 mg/kg (rat)
dermalne |LD50 660 mg/kg (rat)
inhalativne |LC50/4 h 0,33 mg/I (rat)
LC50/96 h| 0,188 mg/L (fish)
- Poleptanie koZe/podraZdenie koZe Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- ViazZne poskodenie o¢i/podraidenie oéi Na zdaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Respiracna alebo koZna senzibilizdcia Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Mutagenita pre zdrodocné bunky Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Karcinogenita Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Reprodukénd toxicita Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy orgdn (STOT) — jednorazova expozicia
Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Toxicita pre Specificky cielovy orgdn (STOT) — opakovand expozicia
Na zdklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- Aspiraénd nebezpecénost’ Na zaklade dostupnych udajov nie su kritéria klasifikacie splnené.
- 11.2 Informadcie o inej nebezpecnosti

- Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
556-67-2 | oktametylcyklotetrasiloxan Zoznam II; 111
541-02-6|2,2,4,4,6,6,8,8,10,10-decamethylcyclopentasiloxane Zoznam I

SK —
(pokracovanie na strane 6)
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ODDIEL 12: Ekologické informacie

- 12.1 Toxicita
- Vodna toxicita:
55965-84-9 Zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu a -2-metyl-2H-izotiazol-3-6nu s chloridom
horeCnatym a dusi¢nanom horecnatym
EC50/48 h|0,1 mg/L (daphnia)
EC50/72 h|0,027 mg/L (Algae)
NOEC 0,0012 mg/L (Algae)
0,004 mg/L (daphnia)
0,098 mg/L (fish)
- 12.2 Perzistencia a degradovatel’nost’ Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informacie.
- 12.3 Bioakumulacny potencidl Nie su k dispozicii Ziadne dalSie relevantné informdcie.
- 12.4 Mobilita v péde Nie su k dispozicii Ziadne dalsie relevantné informacie.
- 12.5 Vysledky posudenia PBT a vPvB
- PBT: NepouZzitelny
- vPvB: Nepouzitelny
- 12.6 Vlastnosti endokrinnych disruptorov (rozvracacov)
Informacie o vlastnostiach narusujucich endokrinny systém si uvedené v oddiele 11.
- 12.7 Iné nepriaznivé ucinky
- DalSie ekologické udaje:
- Vieobecné udaje:
Trieda ohrozenia vodnych zdrojov 1 (vlastné zatriedenie): mierne ohrozuje vodné zdroje
Nedopustit prienik do podzemnych vod, povrchovych véd a kanalizacie v nezriedenom stave alebo vo vdcsich
mnozstvach.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneSkodrovani

- 13.1 Metody spracovania odpadu

- Odporucanie:
Nesmie sa likvidovat spolu s domovym odpadom. Nepripustit prienik do kanalizacie.
Nutnost zohladnit predpisy o zvlastnych odpadoch a po predchadzajicom spracovani dopravit na povoleni
skladku zvlastneho odpadu alebo do spalovne zvldastneho odpadu.

- Europsky katalog odpadov

08 00 00 |ODPADY Z VYROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBUCIE A4 POUZIVANIA (VSDP) NA TEROVYCH
LATOK (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIALOV A
TLACIARENSKYCH FARIEB

08 01 00 |Odpady z VSDP a odstranovania farieb a lakov
08 01 12 |odpadove farby a laky iné ako uvedene v 08 01 11

- Nevycistené obaly:
- Odporucanie: Likviddacia v zmysle uradnych predpisov.

ODDIEL 14: Informacie o doprave

- 14.1 Cislo OSN alebo identifikaéné Eislo
- ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

- 14.2 Spravne expedicné oznacenie OSN
-ADR, ADN, IMDG, IATA odpada

(pokracovanie na strane 7)
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- 14.3 Trieda, resp. triedy nebezpecnosti pre dopravu

-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Trieda odpada
- 14.4 Obalova skupina

-ADR, IMDG, IATA odpada

- 14.5 Nebezpecnost’ pre Zivotné prostredie:
- Marine pollutant (Namorny znecist ovatel’): Nie

- 14.6 Osobitné bezpecnostné opatrenia pre uZivatel’a NepouZitelny

- 14.7 Namornd preprava hromadného ndkladu
podla nastrojov IMO Nepouzitelny

- UN "Model Regulation'': odpada

ODDIEL 15: Regulacné informdcie

- 15.1 Nariadenia/prdavne predpisy Specifické pre latku alebo zmes v oblasti bezpecnosti, zdravia a
Zivotného prostredia

* Rady 2012/18/EU ]

* Menované nebezpecné latky - PRILOHA I Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

‘- Rady (ES) ¢. 1907/2006 PRILOHA XVII Podmienky obmedzenia: 69

-Smernica 2011/65/EU o obmedzeni pouiivania uréitych nebezpeénych litok v elektrickych d
elektronickych zariadeniach - Priloha 11

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname
- NARIADENIE (EU) 2019/1148

- Priloha I - OBMEDZENE PREKURZORY VYBUSNIN (Hornd prahovd hodnota na tiéely vyddvanid
povoleni podla lanku 5 ods. 3)

Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- Priloha IT - PREKURZORY VYBUSNIN PODLIEHAJUCE OHLASOVANIU
Ziadna z obsiahnutych latok nie je na zozname

- 15.2 Hodnotenie chemickej bezpecnosti: Hodnotenie chemickej bezpecnosti nebolo vykonane.

ODDIEL 16: Iné informacie

Udaje sa opierajii o dnesny stav nasich vedomosti, nepredstavujii vak zdruku vlastnosti produktu a
nezakladaju zmluvny pravny vztah.

- Relevantné vety
H301 Toxicky po poziti.
H302 Skodlivy po poziti.
H310 Smrtelny pri kontakte s pokozkou.
H312 Skodlivy pri kontakte s pokozkou.
H314 Spésobuje vazne poleptanie koze a poskodenie oci.
H315 Drazdi kozu.
H317 Moze vyvolat alergicku koznu reakciu.
H318 Spésobuje vazne poskodenie oci.
H319 Sposobuje vazne podrazdenie oci.
H330 Smrtelny pri vdychnuti.
H332 Skodlivy pri vdychnuti.
H400 Velmi toxicky pre vodné organizmy.
H410 Velmi toxicky pre vodné organizmy, s dlhodobymi ucinkami.

- Oddelenie vystavujiice udajovy list: Produktmanagement

(pokracovanie na strane 8)
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- Datum predchadzajucej verzie: 01.02.2021
- Cislo predchddzajucej verzie: 7
- Skratky a akronymy:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Acute Tox. 3: Akutna toxicita — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Akutna toxicita — Kategoria 4
Acute Tox. 2: Akutna toxicita — Kategoria 2
Skin Corr. 1C: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategéria 1C
Skin Irrit. 2: Zieravost/drazdivost pre kozu — Kategoria 2
Eye Dam. 1: Vazne poSkodenie oc¢i/podrazdenie oci — Kategoria 1
Eye Irrit. 2: Vazne poskodenie oci/podrazdenie oci — Kategoria 2
Skin Sens. 14: Kozna senzibilizdcia — Kategoria 14
Aquatic Acute 1: Nebezpecnost pre vodné prostredie - akiitna nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategoria 1
Aquatic Chronic 1: Nebezpecnost pre vodné prostredie - dlhodobad nebezpecnost pre vodné prostredie — Kategoria 1

- * Udaje zmenené oproti predchddzajiicej verzii
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