3 TECHNICKE INFORMACIE

OnTop!

Aditivum na zlep3enie protismykovych vlastnosti. LOBA An-
ti-Slip dosahuje certifikovanu protiSmykovost povrchu pridanim
do findlneho kone¢ného néteru, ¢im sa rozsiruje rozsah pouzitia
konec¢nych naterov a zdroven sa znizuje naro¢nost na sklado-
vanie.

« Certifikovana protismykovost
- Aditivum nema Ziadne negativne G¢inky na znecistenie
- Technolégia na vodnej béze, bez rozpuistadiel

ADITIVUM

- Jednoduché a bezpecné spracovanie
- Jednoduchsie skladovanie

Oblast poutitia:

1. Optimalne prispdsobené na vrchné vrstvy na béze vody LOBA.
§ R10 P R1T
9 9
10-19° 19-27°

Udaje o vyrobkoch
VYR. C. 0) ] Skladovanie a Skladovatelnost 12 mesiacov.
11018 100kg 15 transport Skladovanie a preprava pri teplote +5 az

+25 °C. Chrédnte pred mrazom.
Nejednad sa o nebezpecny materidl
podla ADR.
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SlipResist

Pokyny ku spracovaniu

- Na poutzitie pri poslednom natere.

+ Materidl dobre pretrepat.

- DodrZiavajte véeobecné a pre produkt Specifické predpisy
pre ochranu zdravia pri praci. BlizSie pokyny ndjdete v stlade
s GISCODE v ndvodoch na obsluhu, ktoré s dostupné na
strdnkach www.wingis-online.de.

DOSAHUJE PROTISMYKOVOST PODLA DIN EN 16165:2021-12

Skupina hodnotenia R10 pri nasledujucich lakoch:

- 2K Supra A.T. matny

+ 2K Supra A.T. polomatny
- 2K Duo extra matny

- 2K Duo matny

+ 2K Duo polomatny

+ 2K Fusion matny

- 2K Fusion polomatny

- 2K Drive extra matny

- EasyFinish matny

- EasyFinish polomatny

- EasyFinish Neo matny

- EasyFinish Neo polomatny

Skupina hodnotenia R11 pri nasledujucich lakoch:

- 2K UltraElastic extra matny
+ 2K InvisibleProtect

Na dosiahnutie povrchu R11 s lakom 2K InvisibleProtect v kombi-
nacii so SlipResist je potrebna trojvrstvova struktdra. Prva vrstvu
tiez mozno nahradit zdkladnym naterom.

MIESANIE:

« Pretrepte LOBA SlipResist a lak.

- V pripade dvojzlozkovych lakov sa primiesava pred
zapracovanim tvrdidla, aby ste pomocou odmerky mohli
namiesat len pozadované mnozstvo materidlu s tvrdidlom.
Hmota s aditivom je stabilnd na skladovanie pocas 14 dni.

- Pridajte jedno balenie 100 g do 5 I/kg laku.

- Pozor: Aby boli zaru¢ené certifikované protismykové vlastnosti,
musia sa presne dodrZiavat predpisané mnozstva aditiva.

- Dokladne pretrepte, prip. zamiesajte (mozné aj strojovo
pomocou miesacky na farby LOBA).

- Dvojzlozkovy lak zmieSany s LOBA SlipResist v ramci
stanoveného ¢asu spracovatelnosti. DIhsia stabilita nie je
zarucena.

VHODNOST:

Kombinovatelné so schvalenymi lakmi. Spracovatelské vlastnosti
laku, ich kombinovatelnost s produktmi a ¢as schnutia zostavaju
nezmenené. ReSpektujte Technické informdcie zodpovedajiceho
laku.

Vseobecné pokyny

Cistenie pracovnych nastrojov: Pracovné nastroje ihned umyte
vodou.

Doba schnutia: Uvedené doby schnutia platia pri teplote

+20 °C a pri relativnej vihkosti vzduchu 50 % a pri starostlivom
vetrani pracoviska bez prievanu. Nizsie teploty, vyssie hodno-

ty relativnej vlhkosti a horsie vetranie vedie ku spomaleniu
schnutia. Pred dosiahnutim konecnej tvrdosti necistite povrch

na mokro a nepokladajte koberce. Na zakrytie povrchu pred do-
siahnutim kone¢nej tvrdosti pouzite LOBA Cover 400. Specifikacie
produktu ndjdete v prislusnom technickom liste.

Medzibrus: Pri nandsani viacerych vrstiev, je mozné pre dosiah-
nutie dostatocnej prilnavosti medzi vrstvami urobit prelakovanie
v priebehu 24 hodin bez medzibrusu, potom uz len s medzibru-
som. Medzibrusom pred poslednou vrstvou laku sa dosiahne rov-
nomernejsi povrch. Po kazdom medzibruse starostlivo odstrante
prach.

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen

Pouiitie zdkladného laku alebo kompletna skladba z vrchné-
ho laku: Pouzitie zdkladného laku zvysuje spolahlivost spracova-
nia a zarucuje vytvorenie povrchu bez prechodov a ¢iar, takmer
bez ohladu na druh dreva. Dalsie detaily najdete v zozname
druhov dreva od LOBY v aktuadlnom katalégu produktov.

Lepenie hrdn: Systémy lakov na vodnej baze maju spravidla
tendencie ku zlepovaniu hran. Aby sa zabranilo vzniku nepra-
videlnych 3kar s nédslednym zlepenim blokov st vhodné rézne
opatrenia: Pevné nalepenie, resp. pevne-elastické nalepenie
drevenych elementoy, starostlivé tmelenie $kar, pouZitie vhodné-
ho zakladného laku, ako napr. LOBA EasyPrime, predosla Gprava
drdzok na masivnych doskach voskom odolnym proti laku pred
poklddkou. Vykonanie opatreni, ktoré udrZia konstatnu klimu

v miestnosti, obzvlast relativnu vlhkost vzduchu. (odpori¢ame
starostlivé poradenstvo zékaznikom) Chulostivé si predovsetkym
staré podlahy s narusenymi, nestabilnymi lepidlami, elasticky
lepené alebo klincované parkety, palubovka, drevena dlazba,
lamelové parkety, paralelne polozené parkety, parkety na podla-
hovom kureni, dreviny s kratkou reakciou na zmenu vlhkosti, ako
je napriklad buk alebo javor.

Germany | Tel.: +49 7156 357-0 | service@loba.de |

www.loba.de

16/06/2024



33 TECHNICKE INFORMACIE

SlipResist
Vseobecné pokyny
Vzajomné posobenie: Materidly obsahujice zmakcovadld, napr. Informdcie v tomto dokumente a vsetky dalSie pokyny a odpo-
kobercové podlozky, nohy ndbytku, kolieska stoliciek, elastické ricania, ktoré poskytujeme formou poradenstva uzivatelom,
lepidld na parkety a montazne lepidld mozu zapricinit zmaknu- st vysledkom doterajsich skisenosti a st v silade s normami.

tia a zafarbenia. Usadeniny v skdrach mo6zu byt pri¢inou optickych 7 dévodu celého radu moznosti pouZitia a podmienok spracova-

vad. Z4taz povrchu farbami na vlasy, pneumatikami, jazdenim po nia nezbavujeme uZivatela povinnosti urobit vlastné testy alebo

povrchu na motocykloch, bicykloch a pod.mé6ze mat za nasledok vyuZit technické poradenstvo formou kontaktu s oddelenim

nezvratné sfarbenie povrchu. produktovej technoldgie LOBA. DodrZujte odporucania vyrobcu
krytiny a aktudlnych noriem. Nase rucenie a zodpovednost sa
riadi vyhradne nasimi vieobecnymi obchodnymi podmienka-
mi a nie su rozsirené ani na zaklade tejto informdcie, ani nasim
poradenstvom. Vydanim novych technickych informacii stracaju
povodné technické informdcie svoju platnost.

Slova a symboly oznatené symbolom ® predstavuju prva ku

znackdm, ktoré su registrované a chranené minimdlne na uzemi
Nemecka.
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